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危险： 

危险电压可能导致人身伤害或死亡。 

-除非需要维修或检查，否则不要取下盖子。 

-取下盖子之前，请关闭系统的电源开关并断开电源电缆。 

警告：  

使用液压缸驱动时，向前（向下）或向后（向上）驱动装置可能会

造成人身伤害。  

-在液压缸产生动作之前，请确保使用该系统的机器没有工作。  

-测量头的从动触点可能会造成人身伤害。  

注意事项  

当测量单元和/或控制单元出现故障时，请确保不要操作装置。  

重载或强力会使装置的盖子变形。  

-请勿站立或踩踏控制单元的盖子。  

-未连接接地线的操作可能会导致系统故障或触电。  

 

 

 

 

 

 

 



前言 

该装置是由我们经验丰富的工程师竭尽全力和技术精英开发

的，他们不断追求精度，并由我们熟练的技术人员用最新的生产设

备精心制造。它通过了非常严格的测试并验证了卓越的性能，然而，

这种高精度的仪器需要正确的操作和维护，以便在最佳条件下继续

利用其全部功能。  

本文件描述了日常使用本装置的人员必须熟知的正确和安全

操作要点。我们希望这份文件能帮助你更好地使用测量装置。  

注意事项 ： 

1） 根据应用情况，本指南下的测量装置可以与我们的控制仪形成

各种测量系统。  

有关特定系统配置的详细信息，请参阅系统的单独操作手册。（对于

相当简单的系统配置，可能不提供其系统操作手册。）  

2） 必须特别小心，过度冲击或错误坠落可能导致装置产生故障。  

3） 装置电缆必须在没有因金属碎片或移动物品而造成任何压缩或

损坏的可能性的情况下运行。 请固定测量一侧的电缆端部，以保护

其免受装置移动引起的摩擦和延伸。  

4） 装置电缆与其他设备的电源电缆应分开 200mm以上，并使用单

独的管道。  

5） 不要私自打开装置的盖子。 不要随意转动或松开夹紧螺钉、调

整螺钉或其他螺钉。 
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零位设定前应将附着在触头和基准件上的灰尘、切屑等除去，已磨损的基准件应换成

新的。 

6.1 单一输出信号的测量装置零位（ZHD-1070BC\1090BC\1080BC等）的设定方法： 

    以 ZHD-1070BC（外径连续测量装置）为例（控制仪为 ZX410，按以下说明零位设定

过程）： 

进入开机界面，按界面下方的 或 键将补偿量后的显示值设定为 0。 

将基准件安装在机床上，测量装置导线接在控制仪插座上。 

 

 

调整上、下测子离开测量表面。点击 按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1,

记录显示值大小，调整传感器下测子，使显示值变为初始值的一半左右，锁紧下测子，

然后继续调整传感器上测子，使显示值变为 0左右(数值在±30以内)，锁紧上测 
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子。此时，按 按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按

按钮，进入测量界面。 

  6.2  双路输出信号的测量装置零位（ZHD-1140BC ZHD-1180BC ZHD-1200BC ZHD-1110BC 

ZHD-1190BC ZHD-1290BC ZHD-1120BC ZHD-1160BC等） 的设定方法（控制仪为 ZX420，

按以下说明零位设定过程）： 

进入开机界面，按界面下方的 或 键将补偿量后的显示值设定为 0。    

调整上、下测子离开测量表面。点击 按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1,

记录显示值大小，调整传感器下测子，使显示值变为 0左右(数值在±30以内)，

锁紧下测子。此时，按 按钮，显示值变为 0，测头补偿值进入清零值，下

测子调整结束。按 界面显示 G2，记录显示值大小，调整传感器上测子，使

显示值变为 0左右(数值在±30以内)，锁紧上测子。此时，按 按钮，显示

值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按两次 按钮，进入测量界面。 

 

7.  保修： 

1、本产品保修服务仅限正常使用下有效。 

2、非产品质量问题以及非正常使用造成的故障不予保修。例如:包括但不限于以

下情节导致的故障，不予保修: 

（1）装置受到外力撞击导致变形、弯曲等无法测量； 

（2）用户擅自拆开装置，发生部件松动，漏油，进液等； 

（3）未按要求使用，装置工作于超出其正常适用范围而导致的故障等。 
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